
PAKIET DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA 

Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG) 

Wartość szacunkowa zamówienia: 300 000,00 zł brutto 

Zamawiający: Centrum Medyczne  CROSSMED  Sp. z o.o. 

 

1. SWZ – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu ultrasonograficznego (USG) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Centrum Medyczne CROSSMED Sp. z o.o. 

ul. Jagielońska 92 , 25-647  Kielce 

NIP: 959-15-77-203 REGON: 292816643 

e-mail: kontakt@crossmed.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego aparatu ultrasonograficznego ogólnodiagnostycznego  z 3 

głowicami (sektorowa, liniowa, kardiologiczna) wraz z wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem, testami odbiorowymi, instruktażem i szkoleniem 

personelu oraz zapewnieniem gwarancji i serwisu 

 Aparaty ultrasonograficzne. 

IV. Wartość zamówienia 

Szacunkowa wartość zamówienia: 300 000,00 zł brutto. Ostateczna wartość brutto zostanie ustalona na podstawie oferty. 

V. Termin realizacji 

Do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, chyba że oferta przewiduje krótszy termin i Zamawiający uwzględni go w kryteriach oceny. 

VI. Miejsce dostawy 

Siedziba Zamawiającego: ul. Jagielońska 92 25-654 Kielce CROSSMED. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia odrębnego warunku. 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności – Zamawiający nie stawia odrębnego warunku, z zastrzeżeniem obowiązku spełnienia 

wymagań dotyczących wyrobów medycznych. 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie stawia odrębnego warunku. 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 2 dostawy aparatu USG o wartości co najmniej 

150 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 



VIII. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający wykluczy wykonawcę na zasadach określonych w art. 108 Pzp oraz – jeżeli mają zastosowanie – w przepisach szczególnych 

dotyczących sankcji i ograniczeń związanych z udziałem podmiotów objętych zakazami ustawowymi. 

IX. Dokumenty i oświadczenia 

Wraz z ofertą wykonawca składa w szczególności: formularz ofertowy, formularz parametrów technicznych, oświadczenie z art. 125 Pzp oraz 

dokumenty wymagane w OPZ. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych zgodnie z Pzp. 

X. Przedmiotowe środki dowodowe 

• karty katalogowe / specyfikacje techniczne oferowanego aparatu i głowic; 

• instrukcja obsługi lub dokumentacja producenta potwierdzająca parametry wymagane w OPZ; 

• dokumenty potwierdzające status i zgodność wyrobu medycznego z właściwymi przepisami; 

• w razie zastosowania rozwiązania równoważnego – dokumenty pozwalające ocenić równoważność. 

XI. Sposób komunikacji 

Postępowanie prowadzone jest w siedzibie zamawiającego. 

XII. Termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 14 dni. 

Termin otwarcia ofert sierpień-wrzesień 

XIII. Termin związania ofertą 2026 

 

XIV. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. Sposób obliczenia ceny 

Cena musi obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym dostawę, transport, wniesienie, instalację, konfigurację, uruchomienie, 

szkolenie, dokumentację, gwarancję i koszty serwisu gwarancyjnego. 

XVI. Kryteria oceny ofert 

Kryterium Waga Sposób oceny 

Cena brutto 50% Cmin/Cbad × 50 pkt 

Okres gwarancji 20% maks. 20 pkt; szczegóły w SWZ 

Termin dostawy 10% maks. 10 pkt; szczegóły w SWZ 

Parametry użytkowe 20% punkty za parametry dodatkowe wskazane w 

formularzu 

Zamawiający powinien przed publikacją zweryfikować, czy wszystkie kryteria są mierzalne, związane z przedmiotem zamówienia i opisane w sposób 

pozwalający na jednoznaczne przyznanie punktów. 

XVII. Minimalny okres gwarancji 

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wydłużenie gwarancji może być kryterium oceny ofert. 

XVIII. Projektowane postanowienia umowy 

Integralną część dokumentacji stanowi Załącznik nr 7. 



XIX. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli spełniają przesłanki ustawowe, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp. 

XX. Załączniki 

2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

4. Załącznik nr 3 – Formularz parametrów technicznych 

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 125 Pzp 

6. Załącznik nr 5 – Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

8. Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy 

9. Załącznik nr 8 – Protokół odbioru 

10. Załącznik nr 9 – Protokół szkolenia 

11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o równoważności / karta równoważności 

 

 Załącznik nr 1 

 

1. OPZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot: dostawa 1 szt. aparatu ultrasonograficznego ogólnodiagnostycznego. 

Aparat ma zastąpić dotychczas używany, wyeksploatowany aparat USG i być przeznaczony do badań ogólnodiagnostycznych, w szczególności jamy 

brzusznej, małych narządów, naczyń, tarczycy, układu mięśniowo-szkieletowego oraz badań podstawowych Doppler. 

A. Wymagania ogólne 

• fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wolny od wad; 

• rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026; 

• system cyfrowy, przeznaczony do diagnostyki medycznej; 

• monitor diagnostyczny z regulacją położenia i parametrów obrazu; 

• możliwość zapisu i archiwizacji badań; 

• obsługa eksportu danych co najmniej w standardzie DICOM; 

• wbudowany system UPS lub możliwość bezpiecznego podtrzymania pracy zgodnie z wymaganiami producenta; 

• pełna dokumentacja w języku polskim lub z polską instrukcją użytkowania; 



• urządzenie musi spełniać wymagania prawne właściwe dla wyrobów medycznych obowiązujące w dniu dostawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 3 

Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia 

• Wymóg /wartość graniczna/ 
• Wymagany opis spełnienia 

wymogu 

• 1 

• Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. 

Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2026 roku (dotyczy aparatu, nie wersji software). Wyklucza się aparaty 

powystawowe. 

Wymagany rok produkcji: 2026 

• Tak 

•  

• 2 

• Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z 

klawiatury. 

• Tak 

• 3 

• Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, 

Przekątna: min. 25 cali 

Rozdzielczość monitora: 1920x1080x24 bity 

• Tak 

•  

• 4 

• Aparat wyposażony w panel dotykowy 

min. 14 cali, rozdzielczość 1920x1080 

• Tak 

• 5 

• Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) -  użytkownik ma możliwość zmieni 
•  min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego,  doda 
• /usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. 



osobno  dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze 

• Tak 

• 6 

• Możliwość tworzenia spersonalizowanych kont użytkowników pozwalających na indywidualne dostosowanie ustawień, w tym 

konfigurację i zmianę parametrów, ustawień drukarek, interfejsu (np. kolorystyki) oraz personalizację funkcji przycisków, tak aby 

każdy użytkownik posiadał własne, unikalne ustawienia. 

• Tak 

• 7 

• Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. 

• Tak 

• 8 

• Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. 

• Tak 

•  

• 9 

• Dostępne menu systemu w j. polskim 

• Tak 

• 10 

• Regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół Zakres min 18 cm 
• Tak 

• 11 

• Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo Lewo/prawo +/- 30° 

• Tak 

• 12 

• Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury. 

• Tak 

• 13 

• Cyfrowa regulacja TGC i LGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. 

• Tak 

• 14 

• Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 23 000 000 kanałów procesowych 

• Tak 

•  

• 15 

• Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-25 MHz 

• Tak 

• 16 

• Zakres prędkości Color Doppler min 4 m/s 

• Tak 

• 17 

• Zakres prędkości  Doppler Pulsacyjny min 7 m/s 

• Tak 

• 18 

• Zakres prędkości Doppler Ciągły min 30 m/s 

• Tak 

• 19 

• Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 aktywne 

• Tak 

• 20 

• Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). 

• Tak 

• 21 

• Dysk twardy SSD min. 1TB 

• Tak 



• 22 

• Min. 2 aktywne gniazda USB 3.0 (w tym jedno USB typu C) dostępne w obrębie konsoli aparatu do archiwizacji obrazów 

statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). 

• Tak 
•  

• 23 

• Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników np. export obrazów, usuwanie badań 

• Tak 

• 24 

• Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. 

• Tak 

• 25 

• Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI 

• Tak 

• 26 

• Aktywny moduł komunikacji DICOM 3.0 

• Tak 

• 27 

• Waga aparatu , Max. 90 kg 

• Tak 

• 28 

• Tryb B 

• Tak 

• 29 

• Głębokość penetracji  min. 2-50 cm 

• Tak 

•  

• 30 

• Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate)  5000 fps 

• Tak 

• 31 

• Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych 

• Tak 

• 32 

• Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych 

• Tak 

• 33 

• Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° 

• Tak 

• 34 

• Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego 

• Tak 

• 35 

• Obrazowanie harmoniczne 

• Tak 

• 36 

• Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem 

• Tak 

•  

• 37 

• Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. 

• Tak 

• 38 

• Funkcja automatycznej i ciągłej optymalizacji obrazu 2D w czasie rzeczywistym. 



• Tak 

• 39 

• Tryb M 

• Tak 
• 40 

• Tryb M  z Dopplerem Kolorowym 

• Tak 

• 41 

• Anatomiczny tryb M. 

• Tak 

• 42 

• Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,2KHz do 25 KHz 

• Tak 

• 43 

• Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i 

pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. 

• Tak 

• 44 

• Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym 
• Tak 

• 45 

• Tryb Doppler Fali Ciągłej 

• Tak 

• 46 

• Tryb Power Doppler z detekcją kierunku 

• Tak 

• 47 

• Spektralny Doppler Pulsacyjny 

• Tak 

• 48 

• Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 1.5KHz do 35KHz 

• Tak 

• 49 

• Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym   0,5- 25mm 

• Tak 

•  

• 50 

• tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) 

• Tak 

• 51 

• Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie 

skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. 

• Tak 

• 52 

• Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym 

ustawieniem kąta korekcji. 

• Tak 

 

• Inne funkcje 

• Tak 

•  

 

• 53 

• Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się 



echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające 

rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz 

niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. 

• Tak 
• 54 

• Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 4 kroki 

• Tak 

•  

• 55 

• Zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w piersiach działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje 

i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo ”  w trakcie obrazowania. Dostępny na głowicach liniowych presetach 

piersiowych. 

• Tak 

• 56 

• Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom 

• Tak 

•  

• 57 

• Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem 

granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) 
• Tak 

• 58 

• Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia 

wiązki ultradźwiękowej. 

Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy 

głowicy. 

• Tak 

• 59 

• Oprogramowanie pomiarowe do badań  

•  gruczołów sutkowych 

•  brzusznych 

•  mięśniowo-szkieletowych 

•  pediatrycznych 

• małych narządów 

•  transkranialnych 

•  urologicznych 

•  tętnice szyjne 

•  żyły kończyn górnych 

•  tętnice kończyn górnych 

•  żyły kończyn dolnych 

•  tętnice kończyn dolnych 

• Tak 

 

 

• 60 

• Pomiary podstawowe na obrazie: 

•  pomiar odległości, 

•  obwodu, 

•  pola powierzchni, 

•  objętości 

Funkcja automatycznego rozpoczynania  kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego 

• Tak 

• 61 

• Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł  



obliczeniowych. 

• Tak 

• 62 

• Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywa 
•  pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza 

obrazem diagnostycznym. 

• Tak 

• 63 

• Możliwość tworzenia protokołów badań - sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana 

trybów obrazowania. 

• Tak 

• 64 

• Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (średnica < 0,6mm) z możliwością wycięcia tła  obrazu tak aby 

na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. 

• Tak 

• 65 

• Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe. 

• Tak 

• 66 

• Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. 
• Tak 

•  

• 68 

• Oprogramowanie do automatycznej analizy funkcji kurczliwości lewej komory, bazująca na technologii 2D- Strain z ilościową 

analizą 17 lub 19 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko) 

• Tak 

• 69 

• Pełny pakiet pomiarów kardiologicznych wraz z funkcją wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego 

rozpoznawania standardowych projekcji echokardiograficznych oraz automatycznego doboru i wykonania odpowiednich 

pomiarów ilościowych serca po naciśnięciu jednego przycisku. 

• Tak 

 

 

 

• 70 

• Elastografia uciskowa wraz z obrazowaniem typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych 

• Tak 

• Głowice 

•  

• 71 

• Głowica convex w do badań brzusznych,, pediatrycznych, naczyniowych 

- Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz 

- Ilość elementów: min. 192 

- Kąt skanowania: min. 65° 

- Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej 

• Tak 

• 72 

• Głowica liniowa  do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych 

- Zakres częstotliwości pracy min. 2-18 MHz 

-Ilość elementów: min. 256 

-szerokość skanu: min 50 mm 

• Tak 

• 73 

• Głowicę kardiologiczną wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz 



brzusznych 

- zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz 

- ilość elementów: min. 80 

- kąt skanowania: min. 90° 

• Tak 

• Możliwości rozbudowy aparatu 

•  

• 74 

• Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową BI-PLANE do badań urologicznych 
• - zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz ( +/- 1 MHz) 

• - liczba elementów min. 192 / 192 

• - Szerokość pola obrazowego min. 70mm 
• - kąt skanowania min. 200° 
• - możliwość pracy z przystawką biopsyjną 

• Tak 

• 75 

• Możliwość rozbudowy o funkcję sterowania głosem, umożliwiająca podstawową obsługę urządzenia min. zamrożenie obrazu, 

zapis zdjęcia, wywołanie pomiarów. 

• Tak 

• 76 

• Możliwość rozbudowy o  aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni 

automatycznych pomiarów pęcherza. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywa 
•  pęcherz na obrazie 2D a następnie wykona 

•  pomiary. 

• Tak 

•  

• 77 

• Możliwość rozbudowy o  aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do wykonywania w pełni 

automatycznego mierzenia prostaty. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywa 
•  prostatę na obrazie 2D a następnie wykona 

•  pomiary. 

• Tak 

• 78 

• Możliwość rozbudowy o  aplikację wykorzystującą zaawansowane algorytmy AI służące do automatycznego mierzenia 

rozmiaru nerki/śledziony. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywa 
•  nerkę/śledzionę na obrazie 2D a następnie wykona 

•  pomiary. 

• Tak 

• 79 

• Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w wątrobie działający w trakcie skanowania 

pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo ”  w trakcie obrazowania. Tryb dostępny 

na głowicach convex, presetach brzusznych. 

• Tak 

•  

• 80 

• Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł EKG wraz z kablem trójodprowadzeniowym 

• Tak 

• 81 

• Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z 

automatyczym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji 

nowotworowej według leksykonu TI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. 

• Tak 

•  

• 82 



• Możliwość rozbudowy o tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego 

wznowienia pracy urządzenia. 

• Tak 

• 83 

• Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z 

automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji 

nowotworowej według BI-RADS. 

Aplikacja zawierająca dedykowany raport z badania piersi. 

• Tak 

• 84 

• Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca  wizualizację sztywności tkanek z 

kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. 

Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu 

zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych 

obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. 

Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. 

• Tak 

• 85 

• Możliwość rozbudowy o aplikację umożliwiającą detekcję i pomiary pęcherzyków w jajnikach. Aplikacje wykorzystuje dane 

objętościowe. Możliwość pracy w trybie automatycznym lub ręcznym. 
• Tak 

• 86 

• Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex 

• Tak 

• 87 

• Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do pomiaru kompleksu IMT wraz z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham'a 

• Tak 

• Inne wymagania 

•  

• 88 

• Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. 

• Tak 

• 89 

• Pobór energi max 600VA 

• Tak 

• 90 

• Certyfikaty dopuszczenia  do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe w tym CE 

• Tak 

• 91 

• Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia. 

• Tak 

•  

• 92 

• Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do 

oryginalnych części zamiennych od producenta 

• Tak 

• 93 

• Paszport techniczny   

• Tak 

• Gwarancja 

•  

• 94 

• Okres gwarancji min. 36 miesięcy 



• Tak 

•  

•  

D. Dostawa, instalacja i szkolenie 

• dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 

• wniesienie i ustawienie urządzenia; 

• montaż, konfiguracja i uruchomienie; 

• wykonanie testów funkcjonalnych i przekazanie urządzenia do użytkowania; 

• szkolenie minimum 5 pracowników, łącznie minimum 8 godzin dydaktycznych; 

• przekazanie instrukcji, dokumentacji technicznej, dokumentów gwarancyjnych i wykazu czynności serwisowych. 

E. Gwarancja i serwis 

• reakcja serwisu na zgłoszenie: maks. 2 dni robocze; 

• naprawa lub przywrócenie sprawności: maks. 7 dni roboczych, z wyjątkiem przypadków wymagających importu części – wtedy termin określa 

umowa; 

• w okresie gwarancji części, robocizna, dojazd i transport urządzenia – bez dodatkowych kosztów Zamawiającego; 

• jeżeli naprawa trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wykonawca – jeżeli technicznie możliwe – zapewni urządzenie zastępcze o funkcjonalności 

pozwalającej na realizację podstawowych badań. 

F. Równoważność 

Wszelkie ewentualne odniesienia do rozwiązań, norm, systemów lub standardów należy rozumieć jako wskazanie minimalnego poziomu 

funkcjonalnego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że zapewniają funkcjonalność co najmniej 

równoważną wymaganej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załcznik Nr 2 



 FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG) 

Wykonawca: __________________________________________ 

Adres: ______________________________________________ 

NIP/REGON: ___________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________ 

Oferujemy realizację zamówienia za: 

Pozycja Wartość 

Cena netto ________________ zł 

VAT ___ % ________________ zł 

Cena brutto ________________ zł 

Termin dostawy ________________ dni 

Okres gwarancji ________________ miesięcy 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i załącznikami oraz akceptujemy projektowane postanowienia umowy. 

Miejscowość i data: __________________  Podpis: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 



 OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP 

Oświadczenie wykonawcy 

Ja/My, niżej podpisany/a/i, działając w imieniu wykonawcy __________________________, oświadczam/y, że na dzień składania ofert wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych w SWZ. 

Miejscowość/data: __________________ 

Podpis: _____________________________ 

  

Zaącznik Nr 5 

 WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

• oświadczenie z art. 125 Pzp; 

• wykaz dostaw wraz z dowodami należytego wykonania; 

• odpis lub informacja z właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający wymaga jej w wezwaniu; 

• oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia – zgodnie z zakresem wynikającym z Pzp i SWZ; 

• inne dokumenty wymagane w SWZ, jeżeli zostaną wskazane przed wszczęciem postępowania. 

  

 

 

 

 

 

Załżcznik Nr 6 

 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Oświadczamy, że wobec wykonawcy __________________________________ nie zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w SWZ i przepisach 

Pzp mających zastosowanie do postępowania. 

Miejscowość/data: __________________ 



Podpis: _____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 

 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR ____/2026 

zawarta pomiędzy Przychodnią CROSSMED Sp. z o.o. , a ______________________. 



§1 Przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparat USG wraz z wyposażeniem zgodnym z ofertą i OPZ oraz przeprowadzić 

szkolenie. 

§2 Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi __________ zł, w tym VAT __________ zł. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wskazane w SWZ i 

OPZ. 

§3 Termin i miejsce 

Termin realizacji: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminu zaoferowanego przez wykonawcę, jeżeli był 

oceniany. 

§4 Odbiór 

Odbiór nastąpi po dostawie, instalacji, uruchomieniu, przeprowadzeniu testów oraz przekazaniu dokumentacji. Potwierdzeniem odbioru jest podpisany 

protokół. 

§5 Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum 5 pracowników, minimum 8 godzin dydaktycznych, potwierdzone protokołem szkolenia. 

§6 Gwarancja i serwis 

Gwarancja wynosi minimum 24 miesiące. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane telefonicznie i elektronicznie. Czas reakcji i naprawy zgodnie z 

OPZ. 

§7 Kary umowne 

1. Za zwłokę w dostawie – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie 10% wynagrodzenia. 

2. Za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie 10%. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar, o ile jest to dopuszczalne prawem. 

§8 Zmiany umowy 

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach dopuszczonych Pzp i zgodnie z klauzulami określonymi w niniejszej umowie, w 

szczególności w razie zmian prawa, stawek podatku, okoliczności niezależnych od stron lub zmian technicznych niepogarszających parametrów. 

§9 Odstąpienie / rozwiązanie 

Zasady odstąpienia lub rozwiązania umowy określają przepisy Pzp i Kodeksu cywilnego oraz postanowienia niniejszej umowy. 

§10 Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się Pzp oraz przepisy prawa polskiego. Spory rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa. 

ZAMAWIAJĄCY: _____________________    WYKONAWCA: _____________________ 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 

 PROTOKÓŁ ODBIORU 

W dniu __________ dokonano odbioru aparatu USG: producent/model ______________________, nr seryjny __________________. 

Element Wynik 

Dostawa kompletna TAK / NIE 

Instalacja wykonana TAK / NIE 

Uruchomienie wykonane TAK / NIE 

Testy funkcjonalne pozytywne TAK / NIE 

Dokumentacja przekazana TAK / NIE 

Szkolenie przeprowadzone TAK / NIE 

Uwagi ____________________________ 

Decyzja: odbiór bez zastrzeżeń / odbiór z zastrzeżeniami / odmowa odbioru. 

Podpisy: Zamawiający __________  Wykonawca __________ 

  

 



 

 

Załącznik Nr 9 

 PROTOKÓŁ SZKOLENIA 

Temat: obsługa aparatu USG ____________________ 

Data: __________ Miejsce: __________ 

Liczba uczestników: ______ 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Zakres szkolenia: uruchomienie, wybór głowic, podstawowe tryby obrazowania, Doppler, pomiary, archiwizacja, eksport DICOM, czyszczenie i zasady 

bezpiecznej eksploatacji. 

  

 

Załącznik Nr 10 

 OŚWIADCZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI 

Wykonawca oświadcza, że oferowane rozwiązanie __________________________ jest równoważne rozwiązaniu wymaganemu w OPZ w zakresie: 

Wymaganie Rozwiązanie oferowane Podstawa wykazania równoważności 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykazanie równoważności w zakresie wymaganym przez SWZ. 

  

 

 

13. PROJEKT OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Pole Treść robocza 

Nazwa zamawiającego Przychodnia CROSSMED Sp. z o.o. 



Rodzaj zamówienia Dostawy 

Przedmiot Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG) 

CPV 33112200-0 

Tryb Tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1 Pzp 

Szacunkowa wartość netto 300 000,00 zł 

Termin realizacji do 30 dni kalendarzowych 

Wadium nie wymagane 

Kryteria Cena 50%, gwarancja 20%, termin dostawy 10%, parametry użytkowe 20% 

Miejsce składania siedziba zamawiającego 
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